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eeono Trzciana, 22.11.2021r.
Zamawiajacy :
Powiat Rzeszowski/Zespo6t Szkoét Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
36-071 Trzciana 193

Tel. 17 8514077

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespolu Szkol Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zaprasza do zlozenia
oferty cenowej na dostawe sprzetu i pomocy dydaktycznych do laboratorium
weterynaryjnego w ZST-W w Trzcianie.

1. Opis przedmiotu zapytania :

Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzetu i pomocy dydaktycznych do laboratorium
weterynaryjnego dla  Zespolu Szkoét  Techniczno-Weterynaryjnych w  Trzcianie
z uwzglednieniem :

a) Czesci I: mikroskop optyczny, dwie kamery do mikroskopu w tym jedna do modelu
Delta Optical Evolution 100, zestaw kontrastowo-fazowy, walizki aluminiowej do
transportu i przechowywania mikroskopu;

b) Cze¢sci II: cieplarka, komora laminarna, wiréwka laboratoryjna, analizator moczu,
pipety automatyczne, naczynia laboratoryjne,

zgodnie ze specyfikacjg zamieszczong ponize;j.

2. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

3. Miejsce oraz termin sktadania ofert:

Zamknigtg koperte z dopiskiem: ,,Sprzet laboratoryjny — cze$¢ I, cze$¢ II'" zawierajaca
szczegdtows specyfikacje z podang ceng netto oraz brutto, nalezy ztozy¢ lub wysta¢ na adres:
Zespot Szkoél Techniczno - Weterynaryjnych w  Trzcianie, 36-071 Trzciana 193,
(sekretariat szkoty), do dnig: 1 grudnia 2021r. do godz. 11:00

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wysytania ofert w formie elektronicznej droga mailowg na adres:
zstw-trzciana@wnp.pl, w tytule nalezy dopisa¢, ,,Sprzet laboratoryjny — cze¢sé 1, czesé 11"

Oferte drogg mailows nalezy wysta¢ na adres: zstw-trzeiana@wp.pl do dnia: 1 grudnia
2021r. do godz. 11:00

Decyduje data i godzina dostarczenia oferty pod wskazane powyzej adresy.

Oferty ztozone po terminie wyzej wymienionym nie b¢da rozpatrywane.




4. Zamawiajgcy dokona otwarcia ofert w Zespole Szkot Techniczno -Weterynaryjnych

w dniu 1 grudnia 2021r. o godz. 11:15.

5. Termin wykonania zaméwienia : 17 grudnia 2021 r.

godziny pracy: od poniedziatku do pigtku od 7.00-15.00
kontakt: tel. fax: 178514077 (sekretariat szkoty),

7 powazaniem

Z upewaznienia
L-y:uzktorg Zgspohi Szk6t TW
w Jfzcisnie
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CZESC1
Specyfikacja
1. Mikroskop Delta Optical L-1000 LED (lub réwnowazny)

- pole widzenia okularu — 22mm

- powigkszenie okularu 10x

- powiekszenia mikroskopu: 40x, 100x, 200x, 400x, 1000x

- klasa optyki: planachromatyczna

- technika obserwacji: jasne pole

- mozliwosé rozbudowy: ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzacja, epifluorescencja

- wyposazenie: antystatyczny pokrowiec przeciwkurzowy, filtr zielony, instrukcja obstugi,
kabel zasilajgcy, zapasowe bezpieczniki

- kondensor: Abbego N.A. 0,9/0,25

- rewolwer obiektywowy: pigciogniazdowy
- zrodto oswietlenia LED

- obiektywy: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x

- regulacja ostrosci: mikro/makro

2. Kamera mikroskopowa DLT-Cam Pro 2 MP USB 3.0 (lub réwnowazna)
- Rozdzielczos¢ sensora: 2 MP

- Rozdzielczo$é sensora (W x H): 1920x1080 pikseli

- Rozmiar piksela: 3,45 pm

- Fizyczny rozmiar sensora: 7,20x4,05 mm

- Przekatna sensora: 2"

- Zakres spektralny: 380 - 650 nm

- Interfejs danych: USB 3.0

- Obstugiwane rozdzielczo$ci: 125 FPS dla 1920x1080

- Parametry zasilania: USB 5V

- Czutos¢: 2350mv na 1/30s

- Wymagania systemowe: Windows (32 i 64 bit) Vista, 7, 8, 10, Mac OSX, Linux




- Format zapisu video / zdjeé: zdjecia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG) / filmy
(MP4, WMV, AVI)

- Wielkos$¢ piksela: 3,2 pm
- Balans bieli: ROl/manualny

3. Zestaw kontrastu fazowego do mikroskopu DO L-1000 (lub zaproponowanego
w ofercie)

- Obiektywy: Ph 10x, Ph 20x, Ph 40x, Ph 100x
- Technika obserwacji: Kontrast fazowy

- Klasa optyki: planachromatyczna

CZESC 1T
Specyfikacja
1. Cieplarka laboratoryjna
Wymiary w mm:

Szeroko$é : max 550
Glebokosé : 600
Wysokos¢ : 880

Pojemnos¢ w 1: 155
Tlos¢ potek: 3
Zakres temperatur: min od +3 do +40 °C

Napiecie zasilania: 230 V/50 Hz
Masa urzadzenia: max do 60 kg

Sterowanie :

-obshuga poprzez czytelny wyswietlacz LCD,

- menu tekstowe w jezyku polskim,

- wyséwietlanie temperatury z doktadnoscig do 0,1 °C

- zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem,

- alarm informujacy o zaniku napigcia, otwarciu drzwi komory, uszkodzeniu czujnika
temperatury

Dodatkowe wyposazenie: Szklane drzwi wewngtrzne




2. Komora laminarna

Dwustopniowe oczyszczanie powietrza:

1.
2
3.

4.
5.
6.

filtr wstepny z widkna poliamidowego G4

filtr absolutny HEPA H14 (sprawnos¢ 99,999%, )

oczyszczone powietrze spelnia wymagania dla klasy czystosci A wg GMP (100 wg Fed.
Std. 209; ISO Class 5),

pionowy, laminarny przeplyw powietrza,

o$wietlenie przestrzeni roboczej lampa LED,

cichobiezny wentylator z ptynng regulacja przeptywu powietrza,

Cyfrowy panel kontrolno-sterujacy, mikroprocesorowe sterowanie:

1.
2.

3.
4.

klawiatura z wyswietlaczem LCD,

mozliwo$¢ ustawienia i zapamietania indywidualnych parametrow pracy: auto-start,
przewietrzanie, o$wietlenie, sygnaty dzwigkowe,

mozliwo$é skonfigurowania w trybie bezobstugowym,

licznik czasu pracy komory laminarnej.

Wyposazenie dodatkowe :

UV: lampa bakteriobdjcza UV z programatorem i licznikiem czasu pracy lampy (wewnatrz
komory roboczej),

GLP: czujnik temperatury i wilgotnosci.

Wymiary komory roboczej :
Minimum
675 x 400 x 600mm

3. Wiréwka laboratoryjna MPW-54 (lub r6wnowazna)

- zasilanie: 230V 50/60Hz

- moc pobierana: 60W

- max pojemnos¢: 90ml

- zakres obrotow: 3500,5800rpm

- max przyspieszenie: 1137,3120x g

- czas wirowania: 1 + 30min lub praca ciagta
- wymiary [HxWxD]: 180 x 220 x 270mm

- waga bez wyposazenia: 4kg

- blokada pokrywy

- awaryjne otwieranie pokrywy

- wirnik katowy 4x15/10(ml), komplet z pojemnikami 13080(@ 17x100/120[mm])-kat 30




4. Analizator moczu URIT-31 (lub réwnowazny)

- Paski odczynnikowe do badania moczu serii URIT G (10G, 11G, 14G)

- Anality: LEU, KET, NIT, URO, BIL, PRO, GLU, SG, BLD, pH, VC, CR, Ca, MA i barwa
moczu

- Zasada pomiaru: fotometria odbiciowa

- Metoda podawania probki: zanurzenie manualne

- Wydajnos¢: 60 testow / godzine

- Czas reakcji: okoto 60 s / test

- Dwa tryby pomiarowe: pojedynczy i tryb pomiaru ciagtego

- Wyswietlacz: ekran dotykowy, na ktorym mozna wyswietli¢ typ paska odczynnikowego,
numer badania, identyfikator pécj enta i wyniki badan, itp.

- Pamig¢¢: do 1000 probek

- Korekta ciezaru wlasciwego: automatycznie na podstawie odczytow pH

- Korekta chromaturii: automatycznie na podstawie korekty barwy pola testowego

- Dane wyjsciowe: wyniki testu mogg by¢ przesytane do komputera przez interfejs USB 1
Bluetooth

- Drukarka

5. Pipety automatyczne jednokomorowe

Pie¢ zestawOw pipet automatycznych o zmiennej nastawie . Kazdy zestaw sklada si¢ z trzech
pipet wraz z statywem. Pipety w nastepujacym zakresie pojemnosci:

0,5-10 pl

10-100 pl

100-1000 pl

Pipety powinny by¢ zaopatrzone w:

- blokade nastawy,
- wyrazne cyfry w liczniku nastwy,
- kolorowe pierscienie zalezne od pojemnosci pipety (czerwone, zolte, niebieskie).

Ponadto kazda pipeta w zestawie powinna by¢ zaopatrzona w wymienne koncowki zalezne
od objetosci ( minimum 100 sztuk)




6. Naczynia laboratoryjne

Zlewki polipropylenowe z wytloczona podziatkg o pojemnosci od 25 ml do 3000 ml.

zlewki 25 ml- 20 szt,
zlewki 50 ml- 20 szt,
zlewki 100 ml- 20 szt,
zlewki 250 ml- 20 szt,
zlewki 500ml- 20 szt,
zlewki 1000ml- 20 szt,
zlewki 2000 ml- 10 szt,
zlewki 3000 ml-10 szt.

Cylindry miarowe polipropylenowe skalowane z wyttoczong podziatkg

cylinder 25 ml- 10 szt,
cylinder 50 ml- 10 szt,
cylinder 100 ml- 10 szt.

Lejki polipropylenowe zwykte

lejki o $rednicy 81 mm- 5 szt.
lejki o $rednicy 120 mm- 5 szt.

Kuwety polistyrenowe o wymiarach dl/szer/wys 409/300/42 — 10 sztuk,
Kuwety polistyrenowe o wymiarach d¥/szer/wys 202/151/81- 10 sztuk,




